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一、安全性警告
符号和图案
使用人员必须熟悉本手册中和标示于机器上的所有警告性符号和图案，不识别警告和不阅读有关的安全说明书而进行使用，可能会导致伤害。

警告、小心和注意
在本手册和机器中，对有下面符号的地方要予以充分的注意：
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电子和机械安全
本仪器已经抽样检测并且符合GB97O6.1-1995(医用电气设备第一部分：通用要求)及GB9706.6—92(医用电气设备微波治疗设备专用安全要求)
(
二、微 波 治 疗 仪 简 介

MTC微波治疗仪是伤海大上海大学(原上海科技大学)所属上海市电子物理研究所开发的产品，是我国最早把微波技术应用在医学上的单位之一，从1984年开始以来与上海第二医科大学附属新华、仁济等医学院合作研究而获得的科技成果，经本市及外省市几十家大医院的临床使用，深受广大医务工作者欢迎。
微波的热效应作用：
    生物体在微波场的作用下其带电粒子与极化分子剧烈运动而相互摩擦产生热效应。高能热效应使组织瞬间凝固，具有不炭化、无烟、无异味、损伤小、止血功能强等特点。
同时热效应使局部组织血管扩张，血循环加速，组织代谢增快，白细胞吞噬作用加强，促进局部病理代谢产物吸收，产生消炎、清肿作用。温热作用又可解除肌肉痉挛，清除堆积乳酸而使疼痛缓解。

微波的非热效应作用。
非热效应是微波照射治疗时，热量很小，小的使人不能察觉，产生生理和治疗作用。实际上组织局部会产生用精密测温仪器才能测到的升温现象。非热效应在消炎、消肿等方面都具有确切疗效。微波技术的先进性将弥补电灼、冷冻、激光等技术的不足，微波技术应用已经与多科学技术相接合，不断扩大应用范围。

治疗范围:
三、微波医疗概述

※微波即超高频率电磁波：
其波长介于甚高频无线电波与红外光波之间，医疗常用微波频率为433 MHz、9l5 MHz、245OMHz。微波对人体有一定的透入度并引起热与非热效应的双重作用，只要通过不同的辐射器(天线)，控制微波功率和时间，即可达到不同的医疗效果。
※微波医疗主要有三类不同应用：
1．理疗：一般由外照式辐射器进行大面积的局部照射，有一定的渗透作用，局部人体吸收微波功率而产生微热效应，达到舒筋活血和消炎等目的，升温要求不严，一般为2—3℃，特点是不需要脱衣。也可进行插入理疗，如肛门、阴道等。
2．肿瘤热疗：国内外临床证明，肿瘤局部进行42—43℃的热疗并辅以放疗或化疗，由于特殊(非热)效应使疗效显著提高。热疗常用外照式或插入式辐射器，需控温。目前发展迅速，因效果甚佳，如通过915 MHz热疗加钴一60放疗，近期有效率(肿瘤大部分消失)从单纯放疗的5O％提高到8O％，还可降低放射功率。
3．组织凝固治疗：一般用接触式或插入式辐射器,让微波能在很小的人体局部产生高温(≥100℃)可使出血部位外凝干化，息肉汽化，梗阻疏通及肿瘤坏死等，故广泛用于消化内科、皮肤科、妇科、肿瘤手术等，临床证明比激光治疗更为安全、方便，如内窥镜微波治疗仪治疗胃出血、胃息肉有效率接近98％。
※其它微波治疗应用：
1．医用直线加速器            2．中医微波针灸
3．微波成像(肿瘤诊断)        4．消毒、杀菌、解冻
四、微波治疗原理及特性







五、微波治疗仪的主要组成及技术参数

微波治疗仪主要由磁控管、灯丝电源、高压电源、功率控制、时间控制、功率及时间显示器等部分组成。

磁控管是产生微波的源，它的功率由外加阳极高压控制，功率控制器控制磁控管阳极高压以改变输出功率的大小，时间控制器控制磁控管工作时间。

主要技术参数：
微波频率：2450MHZ±50MHZ

输出功率：治疗0—100W   可调
          理疗0— 60W   可调

时间显示：治疗0— 99秒  倒计时 

          理疗0— 99分  倒计时

匹配负载阻抗：50Ω
辐射器驻波系数：﹤3.0

主机微波泄漏：﹤0.5mW／cm2
辐射器无用辐射：﹤1mW／cm2
工作状态：治疗与理疗
运行方式：间隙加载连续运行（加载20分，间隙10分钟）

电源电压：220V  50Hz  AC

电源功率：300VA
环境条件：
1） 运输和贮存

a.环境温度范围：一10℃+55℃
b.相对湿度范围：≤85％

c.大气压力范围：5O0hpa～l06Ohpa  
2） 运行

a.环境温度范围：+10℃～+40℃
b.相对湿度范围：30％～75％

c.大气压力范围：860hpa～l06Ohpa 
六、仪器的安装与调试

本机属于Ⅰ类B型设备，对电机的防护不仅依靠基本绝缘，将漏电电流限制在容许直之内，而且还有附加安全保护措施，即把设备可触及的导体部件与供电装置中的保护接地导线相连，使可触及的导体部件
MTC-3 (MTC-3A)功能介绍:                               

[image: image4.png]



1.电源开关          2.功率增加          3.功率减少
4.治疗              5.开始/停止         6.理疗
7.时间增加          8.时间减少          9.微波输出

备注：MTC-3A型的开关在仪器台车的左侧面，微波输出在背面。控制面板与MTC-3相同。
操作使用说明：
  接好电源线，将所需要的治疗或理疗线与微波输出口紧密联接.将电源开关置于“开”的位置,此时液晶屏上工作模式显示为治疗,时间显示初始值为00：00,功率显示初始值为00:00。 预热2分钟后仪器进入正常工作状态。
MTC-3型提供两种工作模式：
1、理疗模式：
选择并接上一只微波理疗辐射器，连接头一定要拧紧，对准病灶部位(不脱衣裤也可)，辐射器应贴近被照射的皮肤组织。打开电源开关，先按下理疗键，再按2,3键（功率调整键）设定功率的大小,继续按7,8键（时间调整键）设定时间的长短。最后按5，“开始/暂停”键，便开始理疗，如果再按一下“开始/暂停”键即停止，注意液晶显示屏的状态显示。理疗时理想的功率是温而不烫，根据患者不同的适应

程度，若感到烫时，可减少微波输出功率。做耳道理疗时，功率指示3～5W，定时5—1 0分钟为佳，妇科理疗15分钟，功率15-20W，其他皮肤组织时间不超过20分钟，功率不超过40W，如有不良反应停止使用(切记!).理疗时间均为倒计时显示，理疗结束的提示，计时显示到零时,功率为零,主机蜂鸣器报警表示理疗结束，这时时间显示为00:00。如果再做第二个病人时不需要动别的按键，只要再按理疗键重复以上操作即可。
2、治疗模式：
将探头和电缆线及脚踏开关接好，开机后进入治疗状态。时间,功率初始值都为零,调整好所需时间和功率,将治疗探头对准接触病灶组织，踩下脚踏开关，微波开始输出，即可进行治疗。所有治疗模式状态下，治疗单位一律为秒钟计时，理想的治疗时间由医生进行设定，一般为2～5秒钟范围，例如：设定治疗时间3秒钟，踩下脚踏开关不松，此时时间秒钟开始倒计时显示，到零的时候蜂鸣器就响一下提醒治疗时间已结束，微波即没有输出（即使不松开脚踏开关也无输出）。松开脚踏开关后，计时器恢复原来的设定，若继续踩脚他开关，又开始工作，同一个患者病灶可选择进行重复治疗。被治疗的病变组织颜色变白或发黄为宜。治疗下模式下，不踩脚踏开关默认停止状态，无微波功率输出。
3.治疗/理疗状态转换
刚开机时仪器默认处在治疗状态，此时液晶屏显示治疗状态，如需切换到理疗状态，只需按一理疗键即可，此时液晶上出现理疗字样，仪器进入理疗工作暂停状态。如果再需从理疗转换成治疗，只需再按一下治疗键即可，自动取消暂停状态，同时进入治疗状态。
4.时间设置
1)  治疗时间以秒为单位，理疗时间以分钟为单位。
2)  治疗时，踩脚踏开关可随时中断治疗时的微波能量输出。
3） 理疗状态下只能用“开始/暂停”键控住微波能量的输出。
4） 仪器通电后,时间显示初始值为00:00，按7或8键设置所需要的时间，在治疗时是以秒为单位计算的，治疗开始后时间以秒作减计数，时间为“0”时,微波无输出，同时“笛”的一声报警，松脚踏开关报警结束后，时间自动设定上一次所设置的时间。理疗时，时间自动以分钟作为单位，理疗开始后，时间以分钟作减计数，时间减为“0”微波无输出，同时给出约5秒钟的报警，结束后理疗时间自动显示上次所设置的时间值，如果报警期间重新调节时间，则报警音立即停止。

5.微波输出功率设置
仪器通电后，微波功率的初始值为00按2或3键设置所需要的微波功率，治疗时最大设在60W以内,理疗功率在25W以内，以防止功率过大对人体造成伤害。
警告：危险电压





警告：微波辐射





小心：“小心”提醒读者注意所推荐事项和指令，不遵守的话会对设备与人体造成损伤。





注意：“小心”提供应特别注意的附加信息。





设备安全分类：本机属于I类B型设备
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